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A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

1. Zastavéné izemi obce Zator je vymezeno ve vykresech:

¢. 1. Zakladni ¢lenéni tizemi
¢. 2. Hlavni vykres

2. Zastavéné uzemi je vymezeno k 1. 12. 2014.



. KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vytvoieni podminek pro budouci rozvoj
feSen¢ho izemi, a to zejména dostate¢nou nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu
a pro rozvoj vyroby a vyrobnich sluzeb. Hlavni zdsadou navrzeného feSeni byly pozadav-
ky na ochranu architektonickych, urbanistickych a ptirodnich hodnot feSené¢ho uzemi.

. Navrzena urbanisticka koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce, respektuje
v$im na nalezeni novych ploch pro obytnou vystavbu, na nalezeni ploch pro rozvoj vyroby
a vyrobnich sluzeb, na navrh ploch pro rozvoj sportovnich zafizeni, na odstranéni doprav-
nich zavad na stavajici komunikac¢ni siti a na doplnéni komunikaci v novych lokalitach.
Soucasti navrhu je vymezeni mistniho systému ekologické stability.

. Navrh koncepce rozvoje feSeného tizemi vychazi z nasledujicich zasad:

- jsou respektovany architektonické, urbanistické a pfirodni hodnoty izemi;

- jsou vymezeny nové plochy pro obytnou vystavbu;

- Vv zajmu ochrany zemédélské pidy je pfednostné uvazovano se zastavbou proluk;

- jsou navrzeny plochy pro rozvoj sportovnich zafizeni, vyroby a vyrobnich sluzeb;

- je navrzeno odstranéni dopravné zavadnych mist na komunikaéni siti a doplnéni sité
komunikaci pro pé&si;

- je navrzeno odstranéni nedostatkil ve vybaveni uzemi technickou infrastrukturou.

Predmétem ochrany na izemi obce Zator jsou:
4.1 Ptirodni hodnoty:

- vyznamné krajinné prvky dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny,
ve znéni pozdé&jSich piedpist

- pamatny strom lipa velkolista (Tilia platyphylla), parc. €. 2139/1, k. u. Zator

4.2 Kulturni a historické hodnoty:

- nemovité kulturni pamatky
- pamatky mistniho vyznamu:

k. 0. Zator

S 24

- pomnik padlych v 1. a 2. sv. valce
- ktiz na hibitové z roku 1882

- evangelicka kaple s hibitovem

- ktiz u silnice z roku 1897

k. 0. Loucky u Zatoru

- pamatnik povodni v roce 1996-1997 v centru obce
- kaplicka
- kfiZ u silnice z roku 1882.



C.

URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZENI{ ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

C.1 Celkova urbanisticka koncepce

1.
2.

10.

11.

Hlavnimi urbanistickymi funkcemi obce jsou funkce obytna, obsluzna a rekreacni.

Nejvetsi rozsah navrzenych ploch piedstavuji plochy smiSené obytné SO, urc¢ené pro obyt-
nou vystavbu a umoznujici krom¢ vystavby rodinnych dom, ptip. 1 bytovych domu také
vystavbu zatizeni obCanského vybaveni — zafizeni obchodu, sluzeb, ubytovacich a stravo-
vacich zafizeni, pfip. vystavbu zafizeni vyroby a vyrobnich sluzeb bez negativnich vlivli
na obytnou zastavbu. Tyto plochy jsou navrzeny jednak v prolukdch mezi stavajici za-
stavbou, jednak na novych plochéch, navazujicich na stavajici zastavbu v lokalitach
Pod Ostrohem, Branticka I.-III., Na navrsi L-11l., U kostela I. a Il., U trati — Vychod 1.
all., U trati — Zapad L-IIL, Siroké Nivy — Sever a Jih, Pod Srn¢im, Na Svédskych polich,
Nad Farmou, U To¢ny L-III., Na vr§ku — Vychod I. a II. a Zapad, Pod KiiZovym vrchem
a U Kyselky.

Stavajici zafizeni obcanského vybaveni zlstavaji v zadsad€ beze zmény, pouze objekt
dnesni Skolni jidelny u silnice 1/45 je navrzen k ptfestavbé na bytovy dim (plocha ¢. P1).

Stavajici sportovni aredly zustavaji beze zmény.

Areal zemédé€lské vyroby firmy Zator — Agrozat s.r.o. severné silnice /45 (farma Loucky
u Zatoru) je navrZen k roz$ifeni jiznim smérem (plocha ¢. Z5), farma Zator je navrzena
K rozsifeni jiznim smérem (plocha ¢. Z28).

Stavajici arealy primyslové vyroby a vyrobnich sluZeb (aredly firem IKTUS, s.r.o., HIGH
TECH Bruntal, s.r.o. a Pekafstvi Balama, s.r.0.) zistavaji tzemn¢ beze zmeny.

Pro rozvoj vyroby a skladovani jsou navrZeny plochy:

- severné silnice 1/45 (plocha €. Z6)
-V zapadni ¢asti obce, u silnice €. 11/4583 (plocha ¢. Z2).

Stavajici rekreacni zafizeni — chatové osady u Zelezni¢ni stanice Milotice nad Opavou
a na zapadnim okraji zastavby v Louckach — zlistdvaji beze zmény, nova plocha pro roz-
voj rekreacnich zatfizeni se navrhuje v Louckach u rybnika (plocha €. Z39).

Stavajici plochy vetejné zelené zlstavaji izemné€ beze zmény.
Nové plochy vetejné zelen€ jsou navrzeny:

- naulici Brantické (plocha ¢. ZV3)

- u pramene Zatorské kyselky (plocha ¢. ZV 6).

Nejvyznamngjs§im zamérem dopravnim je navrh pielozky silnice 1/45 v zapadni ¢asti fe-
Sené¢ho uzemi do polohy jizné¢ vodni nadrze Nové Hefminovy, coz je v souladu se Zésa-
dami uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, kde je tento zamér veden jako vetejné
prospésna stavba pod oznacenim DZ3a s ndzvem Nové Hefminovy — Zator, prelozka (jiz-
ni varianta), se specifikaci dvoupruhové sméroveé nedélené silnice 1. tfidy.

Plochy stavajicich zatizeni technické infrastruktury (vodojemy, COV) ziistavaji tzemné
beze zmény, nova plocha je navrzena pro vystavbu COV na vychodnim okraji obce (plo-
cha ¢. Z1/1).

Ve vychodni ¢asti feSen¢ho tizemi jsou navrzeny dvé vodni nadrze.



12. Podél toku Opavy je vymezen koridor pro realizaci opatieni na snizeni povodiovych rizik;
koridor zahrnuje i plochu navrzené vodni nadrze Nové Hefminovy.

13.V zapadni casti k. 4. Loucky u Zatoru je navrzena plocha pro vybudovani provozniho
stiediska pro zajisténi provozu vodniho dila Nové Hetminovy (plocha ¢. Z1/2).

C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Zastavitelné plochy
Plocha | Katastralni Nazev Charakteristika Vyméra | Koeficient
¢. uzemi v ha zastavéni
pozemku
Z2 |Loucky u Zatoru U Cakové plocha vyroby 1,27 0,90
a skladovani
Z3  |Loucky u Zatoru Pod plocha obytna smisena — | 0,21 0,50
Ostrohem ccalRD
Z5 |Loucky u Zatoru [U zemédélského aredlu plocha vyroby 0,46 0,75
l. a skladovani
Z6  |Loucky u Zatoru U zemédélského arealu plocha vyroby 4,55 0,75
Il. a skladovani
Z8 Zator Branticka I. plocha obytna smisena — | 0,40 0,50
cca3RD
Z9 Zator Branticka II. plocha obytna smisena — | 1,34 0,50
cca7RD
Z10 Zator Branticka III. plocha obytna smisena — | 0,27 0,50
ccalRD
Z12 Zator Branticka V. plocha obytna smisena — | 0,84 0,50
cca3RD
Z14 Zator U trati — Vychod I. | plocha obytna smiSena — | 1,16 0,50
cca6 RD
Z15 Zator U trati — Zapad I. plocha obytna smisena — | 0,45 0,50
cca2 RD
Z16 Zator U trati — Vychod Il. | plocha obytna smiSena — | 0,30 0,50
ccalRD
zZ17 Zator U trati — Zapad Il. plocha obytna smisena — | 1,02 0,50
cca4 RD
Z17a Zator U trati — Zapad III. | plocha obytna smiSena — | 0,29 0,50
cca4 RD
Z19 Zator Na navrsi L. plocha obytna smiSena — | 0,31 0,50
pro rozsiteni ploch
stavajicich bytovych
domu
Z20 Zator Na navrsi I1. plocha obytna smiSena — | 2,26 0,50
cca 12 RD
Z21 Zator Na navrsi 111 plocha obytna smisena — | 1,70 0,50
cca’RD
222 Zator U kostela plocha obytna smisena — | 1,16 0,50
cca 6 RD
723 Zator Siroké nivy — Sever | plocha obytna smisena — | 6,29 0,50
cca 26 RD
224 Zator Parkovisté plocha dopravy silni¢ni | 0,02 -
Pod kostelem




Z25 Zator Siroké nivy — Jih plocha obytna smisena — | 0,90 0,50
cca3RD

Z28 Zator Farma Zator I1I. plocha vyroby 0,12 0,75

a skladovani

Z29 Zator Pod Srn¢im plocha obytna smiSena — | 1,99 0,50
cca3RD

Z30 Zator Nad Farmou plocha obytna smisena — | 0,36 0,50
ccalRD

Z31 Zator Na Svédskych polich | plocha obytna smisena — | 0,50 0,50
cca2 RD

732 Zator U silnice plocha obytna smisena — | 0,16 0,50
ccalRD

Z33 Zator U Tocny L. plocha obytna smisena — | 0,90 0,50
cca3RD

734 Zator U Tocny 1L plocha obytna smisena — | 0,45 0,50
cca2 RD

Z35 Zator U To¢ny III. plocha obytna smisena — | 0,86 0,50
cca3RD

Z36 Zator Na vrsku — Zapad plocha obytna smisena — | 2,17 0,50
cca6 RD

Z37 Zator Na vrsku — Vychod I. | plocha obytna smisena — | 0,35 0,50
ccalRD

Z38 Zator Na vrsku — Vychod II. | plocha obytna smisend — | 1,02 0,50
cca5RD

Z39 |Loucky u Zatoru U rybnika plocha rekreace 0,05 0,30

Z41 Zator Parkovisté plocha dopravy silni¢ni 0,06 -

U kaple
Z1/1 |Loucky u Zatoru cov plocha technické 0,62 0,50
infrastruktury

Z1/2 |Loucky u Zatoru | Provozni stiedisko plocha provozniho 1,83 -
strediska

Z2/1 |Loucky u Zatoru [Pod K#izovym vrchem | plocha obytna smiena— | 0,17 0,50
ccalRD

Z2/2 Zator U Kostela Il. plocha obytna smiSena — | 0,08 0,50
ccalRD

Z2/3 Zator U Kyselky plocha obytna smisena — | 0,27 0,50
ccalRD

Plocha prestavby:

Plocha | Katastralni Nazev Charakteristika Vymeéra | Koeficient
¢. uzemi v ha zastavéni
pozemku
P1 Loucky u Zatoru| Loucky — U 8koly | plocha obytna smiSena — | 0,26 0,50
pro prestavbu byvalé
Skolni jidelny na byty

Vysvétlivky: Koeficient zastavéni pozemku — pomér mezi souc¢tem vymeér zastavénych
ploch na regulovaném pozemku k vyméie tohoto pozemku.

Regulovany pozemek — stavebni pozemek, tj. zastavéné plochy a nadvoii,
jakoZ 1 eventualni ptiléhajici dal§i pozemky tvoiené pozemkovymi parcelami,
které s nimi provozné souviseji, prostorové na néj navazuji a jsou s nim
uzivany jako jeden celek.




C.3 Systém sidelni zelené

1. Stavajici plochy vetejné zelen€ jsou zachovany, nové se navrhuji:

Plocha ¢. Katastralni izemi Nazev Charakteristika
Z\V3 Loucky u Zatoru Branticka nove zalozend plocha
Z\N4 Zator U kostela I. noveé zalozena plocha
Z\/5 Zator U kostela Il. nov¢ zalozend plocha
Z\/6 Zator U kyselky nove¢ zalozena plocha




D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK

PRO JEJI UMISTOVANI

D.1 Dopravni infrastruktura

D.1.1Doprava silni¢ni

1.

Bude realizovana ptelozka silnice 1/45 v sitkové kategorii S 11,5/80 vcetné vSech vyvola-
nych Uprav. Prelozka je vedena od kiizovatky se silnici 111/45910 podél severniho okraje
zastavby az k jejimu zapadnimu okraji, kde se nasledn¢ navrzena trasa staci z levobiezni
polohy viéi toku Opavy do polohy pravobiezni. Obec bude na tah ptelozky zapojena pro-
sttednictvim dvou ktizovatek (se silnici [11/45910 a I11/4583).

Sit’ mistnich komunikaci v feSeném tizemi bude doplnéna o pfistupové trasy pro nové na-
vrhované funkéni plochy. Uslepené useky mistnich komunikaci delsi nez 100 m budou do-
plnény o Gvrat'ova obratisté. V souvislosti s ndvrhem pielozky silnice 1/45 a ndvrhem pro-
tipovodiiovych opatieni se navrhuji Gipravy pfemosténi feky Opavy a levobiezni mistni ob-
sluzna dvoupruhova komunikace vedena od navrzené mimouroviové ktizovatky pirelozky
silnice 1/45 se silnici I11/4583 ve sméru na Nové Hefminovy.

Névrh tras novych mistnich komunikaci a uprav stavajicich mistnich komunikaci je vzhle-
dem k méfitku vykrest schématicky a je tfeba jej upfesnit podrobnéjsi projektovou doku-
mentaci.

Stavajici trasy mistnich komunikaci budou S$itkové homogenizovany na jednopruhové
a dvoupruhové kategorie dle piislusnych predpist.

Budou realizovany ucelové komunikace navrzené v ramci komplexnich pozemkovych
uprav.

D.1.2 Doprava Zelezni¢ni

1.

Bude respektovana Zeleznicni trat’ CD €. 310 véetné ochranného pasma.

D.1.3 Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobili

1.

Pro osobni automobily obyvatel bytovych domt budou vybudovéana dalsi odstavna stani
na terénu u bytovych domt.

Pro parkovani osobnich automobilii budou vybudovany dalsi kapacity, a to pod hibito-
vem, u byvalé kaple, v ramci sportovniho aredlu a u motorestu Lerche. Parkovaci stdni na
stavajicich manipula¢nich plochach mohou byt realizovany bez vymezeni v grafické casti.

Odstavovani nakladnich vozidel ptipadnych soukromych autodopravcei se ptipousti pouze
na vymezenych plochach vyroby a skladovani VS.

D.1.4 Provoz chodcii a cyklista

1.
2.

Podél stavajiciho priitahu 1/45 bude dobudovan chodnik.

Podél pritahu silnic 111/4583, 111/45910 a 111/4585 budou vybudovany jednostranné chod-
niky. Budou vybudovany samostatné p&si stezky v severni a jizni ¢asti Zatoru (u zemeédél-
ského aredlu). Ostatni komunikace pro chodce vedené podél stavajicich komunikaci mo-
hou byt realizovany ve stanoveném prostoru komunikace jako jeji soucast bez vymezeni
v grafické casti.



3. Pro turistiku budou vyznaceny dalsi turistické trasy nebo naucné trasy.

4. Pro cykloturistiku budou vyznaceny nové cykloturistické trasy.

5. V souvislosti s ndvrhem ptelozky silnice 1/45 a navrhem protipovodinovych opatieni jsou

feSeny pési vazby (chodniky a stezky pro chodce), které zajist'uji prostupy tzemim dotce-
nym navrhem prelozky silnice 1/45 (chodnik podél pielozky apod.). Upravena je také polo-
ha lavky pro chodce pies Opavu u areélu Skoly a ptilehlého sportoviste.

6. Podél levého biehu vodni nadrze Nové Hefminovy je navrzena cyklostezka.

D.1.5 Hromadna doprava osob

1.

Autobusova zastavka Zator — tocna bude opatiena to¢nou.

D.2 Technicka infrastruktura

1.

Sité technické infrastruktury je nutno piednostné vést v plochach vefejné ptistupnych —
v komunikacich nebo v neoplocenych plochach podél komunikaci.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury je vzhledem k métitku vykresti schématicke,
trasy siti musi byt upfesnény pii zpracovani podrobnéjsi projektové dokumentace.

Sité a zafizeni technické infrastruktury je moZzno realizovat ve vSech plochach zastavéného
uzemi a v plochach zastavitelnych. Ztizovani siti a zatizeni technické infrastruktury mimo
zastavéné a zastavitelné tzemi je uptfesnéno v tabulkové piiloze k ¢asti F. Stanoveni pod-
minek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti.

D.2.1 Vodni hospodarstvi

1.

Pitna voda bude i nadale dodavana ze stavajiciho zdroje — SV Bruntal z vodojemu Horni
Benesov 500 m°.

Nova vodovodni sit’ je navrzena v profilu DN 100 — DN 80 a je dle konkrétnich moznosti
v daném tlakovém pasmu. Na levém biehu Opavy jsou navrzeny diléi pielozky vodovod-
niho fadu DN 80 v dusledku kfizeni fadu s navrhovanou pielozkou silnice /45 a jeji mi-
mourovinovou kfiZzovatkou.

Pro odkanalizovani a likvidaci odpadnich vod je navrZzen systém oddilné kanalizace, vede-
né po obou stranach feky Opavy a potoka Zatoracek. Splaskové odpadni vody budou od-
vadény stokami splaskové kanalizace na COV Zator navrzenou na levém biehu Opavy na
vychodnim okraji k. 0. Loucky u Zatoru. SplaSkovéa kanalizace je navrzena jako gravitacni,
doplnénd Cerpacimi stanicemi a vytlacnymi fady. Vystavba splaskové kanalizace bezpro-
sttedn¢ souvisi s protipovodiiovymi opatfenimi na toku Opavy; hlavni fad kanalizace ve-
deny podél toku Opavy vcetné Cistirny odpadnich vod bude realizovan soucasné s nimi.

Zbyvajici zastavba mimo dosah kanalizace napojené na COV musi mit do doby vystavby
kanalizace likvidaci odpadnich vod zajisténou v bezodtokych Zumpéch s vyvazenim odpa-
du ¢i v domovnich COV.

Destové vody budou ptfednostné zasakovany v misté jejich dopadu. Pouze v ptipade,
ze hydrogeologické poméry v tizemi zasakovani vylucuji, budou vody pievedeny do vodo-
te¢i prostiednictvim k tomu urcenych kanalizaci.



D.2.2 Energetika, spoje

1. Potiebny piikon pro uzemi obce Zator bude zajistén z rozvodné soustavy 22 kV, linky VN

10.

278.

V jizni Casti obce se navrhuje pielozka odbocky VN 278 ke stavajici TR 2109 Lichnov-
ska I. mimo navrzenou plochu pro obytnou vystavbu.

V souvislosti s navrhem vystavby vodni nadrze Nové Hefminovy se navrhuje pielozka
vedeni 22 kV — hlavni linky VN 278 jizn¢ vodni nadrze, do soub¢hu s trasou vedeni 22
KV — odbocky z hlavni linky VN 278 k vedeni 110 kV VVN 599 a dale v soub&hu s timto
vedenim.

Potfebny transformacni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni a podnika-
telské aktivity v obci bude zajistén ze stavajicich distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV, kte-
ré budou doplnény 7 novymi TR (TR N1 — 7) v lokalitach s nové navrzenou vystavbou.
Krom¢ TR — N3 jsou vSechny trafostanice navrzeny jako venkovni, napojené vzduSnou
ptipojkou VN.

. 'V souvislosti s vystavbou novych trafostanic bude rozsifena rozvodné sit’ NN pro nové

odbératele a propojena na stavajici sit’, kterou je nutno v nevyhovujicich ¢astech rekon-
struovat.

Vysokotlaka zafizeni plynu se na izemi obce Zator nenavrhuji. Stavajici koncepce zaso-
bovani plynem ze spole¢né mistni stfedotlaké plynovodni sit¢ Brantice (Radim), Zator,
Cakova a mistni Gasti Krnova — Kostelec bude zachovéna, napojeni obce stiedotlakym
plynovodem v profilu D 160 je vyhovujici. Pro novou zéstavbu se navrhuje rozsifeni stie-
dotlaké plynovodni sité.

Decentralizovany zpiisob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu s individudlnim vytapé-
nim RD, objektii druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro objekty vybavenosti zii-
stane zachovan. Bilan¢né se uvaZuje s roz$ifenim vyuziti zemniho plynu pro vytapéni
u 85 % bytd, tj. 380 byti v BD a RD, dale pro veskeré objekty vybavenosti a podnikatel-
skych aktivit v obci a cca 30 objektli druhého bydleni. Navrzeny vykon trafostanic umozni
realizovat rizné zpusoby elektrického vytapéni pro 10 % byt v RD, tj. 45 byt a cca 30
objektli druhého bydleni.

Podminky pro rozvoj telekomunikaéniho provozu budou feSeny na volné kapacité digital-
ni Gstfedny Zator, kterd bude postupné rozsifena na kapacitu odpovidajici pokryti potieb
Vv ramci atrakéniho obvodu této ustiedny.

Pro napojeni Provozniho stiediska a COV Zator se navrhuji nové trafostanice TR N1/1
a TRN1/2, napojené ptipojkou z vedeni VN 278 22 kV.

V souvislosti s navrhem ptelozky silnice /45 se navrhuje pielozka trasy dalkového optic-
kého kabelu do soub&hu s trasou navrzené levobiezni komunikace.

D.2.3 Ukladani a zneSkodiovani odpadi

1.

Odpady z feseného tzemi budou odvazeny na fizenou skladku mimo feSené tzemi.
Na feSeném tzemi nebude budovana zadna nova skladka.



D.3 Ob¢éanské vybaveni

1. Stavajici zatizeni obCanského vybaveni zlstanou zachovana. Nové plochy obcanského
vybaveni se nenavrhuji.

2. Zatizeni obCanského vybaveni mohou vznikat kdekoliv v plochach smiSenych obytnych
SO a vV plochach rekreace RI.

D.4 Verejna prostranstvi
1. Stavajici vefejna prostranstvi zlistanou zachovana.

2. Jako nova vefejna prostranstvi se navrhuji plochy vetejné piistupné zelené ZV — viz bod
C.3.
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E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH

A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENi, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI,
DOBYVANI NEROSTU

E.1 Koncepce usporadani Krajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni podminek

pro zménu v jejich vyuziti

1. V krajin¢ jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vyuzitim :

- plochy vodni a vodohospodaiské VV — zahrnuji stavajici i navrzené vodni plochy vcet-

né zemnich téles a hrazi

plochy lesni NL — zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkei lesa véetné pozemku a sta-
veb lesniho hospodafstvi, s vyjimkou ploch biocenter a biokoridora USES; na t&chto
plochach lze realizovat pouze stavby slouZzici k zajiStovani provozu lesnich Skolek,
k provozovani myslivosti a lesniho hospodafstvi, stavby zafizeni, ktera jsou v zajmu
ochrany pfirody a krajiny, stavby pfistfeskll pro turisty, stavby ucelovych komunikaci,
stavby chodnikll a stezek pro pé&si, stavby cyklostezek, stavby vodnich nadrzi a stavby
na vodnich tocich

plochy tizemniho systému ekologické stability USES — zahrnuji ekologickou kostru
a zakladni pfedpoklady jeho ekologické stability; na téchto plochach se nepfipousti zad-
na vystavba, s vyjimkou zafizeni, ktera jsou v zdjmu ochrany pfirody a krajiny, siti
technické infrastruktury, jejich trasovani mimo plochy USES by bylo nefesitelné nebo
ekonomicky neredlné a staveb malych vodnich nadrzi a staveb na vodnich tocich; ne-
zbytné stiety komunikaci a siti technické infrastruktury s plochami USES je nutno mi-
nimalizovat

plochy koridoru pro realizaci opatfeni na snizeni povodnovych rizik KSPR — zahrnuji
plochy urcené pro realizaci opatfeni na sniZeni povodilovych rizik na toku Opavy vcetné
souvisejicich staveb; pfipoustéji se zde stavby dopravni infrastruktury, stavby a zafizeni
technické infrastruktury, stavby vodniho hospodarstvi a souvisejici infrastruktury véetné
hydroenergetiky, stavby vodnich nadrzi a koryt vodnich tokt, ptelozky vodnich tokt
a odvodnovacich ptikopt, upravy koryt, ohrdzovani, objekty na vodnich tocich, apod.

plochy ucelového lesa UL — zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa s moZznosti
umisténi infrastruktury souvisejici s vodnim dilem Nové Hefminovy (kontrolni vrty, pi-
lite pro méfeni, apod.).

E.2 Uzemni systém ekologické stability

1.

Nadregionalni uroven je v feSeném uzemi zastoupena tfemi vétvemi nadregionalniho bio-
koridoru K 96 — vétev vodni, nivni (¢asti N1 az N9) a vétev mezofilni bucinna (¢asti N10
az N26).

. Nadregionalni koridor K 96 nivni v misté chrdnéném pro vodni nadrZ je vymezen nad hra-
nici stalého nadrzeni (N1), a to na levém biehu budouci vodni nadrze. Nivni ¢asti biokori-
doru K 96 jsou vymezeny v zatopovém uzemi s vloZzenymi lokalnimi biocentry.

. Ob¢ ,,suché” vétve nadregionalniho biokoridoru K 96 jsou propojeny v prostoru pod bu-
douci hrazi vodni nadrze Nové Hefminovy lokdlnim biokoridorem L12.
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Regionalni Groven je zastoupena malym ptfesahem regionalniho biocentra ¢. 160 Lichnov-
ské R1 (mezofilni bu¢inné) z k. . Lichnov u Bruntalu.

Lokalni uroven je zastoupena tfemi vétvemi — v severni ¢asti k. i. Loucky u Zatoru jsou to
lokalni biocentra a biokoridory napojujici lokélni irovetr USES v Branticich na nadregio-
nalni biokoridor K 96 — Casti L1 az L8, v jizni ¢asti k. . Zator je to lokalni biokoridor ve-
deny podél hranice s Lichnovem (L9) a tieti vétev tvofi propojeni regionalniho biocentra
z uzemi Lichnova s nadregionalnim biokoridorem K 96 vétvi mezofilni bucinnou (LBK
L10 a L11) a napojeni na lokalni biokoridor z Brantic (L10).

E.3 Prostupnost krajiny

1.
2.

Stavajici sit’ mistnich ucelovych komunikaci v krajiné je zachovana.

Stavajici znaené mistni turistické trasy — zelena (Bruntal — Krnov), modra (Milotice nad
Opavou, ZST — Krnov, statni hranice), zluta (Brantice, ZST — Karlovice, Andélskd mys-
livna) budou zachovany. V ramci UP je navrzeno:

- doplnéni o odbocku z modré trasy ke zbytklim hradu na Zatorském vrchu formou na-
ucné stezky s informacnimi tabulemi.

Stavajici vyzna¢ené cyklotrasy ¢. 503 (Stary Ji¢in — Krnov), &. 6165 (Zator — Uvalno)
a ¢. 6073 (Mald Moravka — Skrochovice) budou zachovany. Systém tras v uzemi je tzem-
nim planem doplnén o nové tseky:

a) regionalni trasu R18 vedenou po silnici 11I/45910 od kiizovatky se silnici /45 ve sméru
na Lichnov

b) mistni trasu B18 vedenou po ucelovych komunikacich jizni ¢asti feSeného tizemi
¢) mistni trasu B15 vedenou po silnici I11/4583 do Cakové

d) cykloturistickou trasu oznacenou ,,A“, vedenou po ucelovych komunikacich severni
¢asti katastru

e) cykloturistickou trasu oznac¢enou ,,B“, vedenou severni ¢asti feSeného tizemi do Brantic
s odbockou ke zbytkiim hradu na Zatorském vrchu.

Nevyhovujici vedeni cyklistické trasy ¢. 6165 v useku od Zzelezni¢ni zastavky Zator
po hranici se sousedni Dubnici se navrhuje prelozit do nové soub&zné polohy s navrhova-
nymi cyklistickymi trasami R18 a B18.

Podél levého biehu vodni naddrze Nové Hefminovy je navrzena cyklostezka.

E.4 Protierozni opatieni

l.

Jako protierozni opatieni se navrhuji ipravy tokti, hrazeni bystfin, hrazeni strzi, protierozni
a svodné ptikopy, svodné a zasakovaci priilehy, meze a vodni nadrze dle Komplexnich
pozemkovych uprav v k. 0. Zator a v k. 0. Loucky u Zatoru.

Pro ochranu navrzené zastavby pied piivalovymi vodami je v lokalité Siroké Nivy navr-
zen odvodiovaci piikop s vyusténim do mistniho toku a potoka Zatoracek, pro ochranu
navrzené zastavby v jizni ¢asti k. 1. Cakova je navrzen odvodiiovaci piikop s vyusténim
do Cakovského potoka, ktery z&asti prochézi k. 0. Lougky u Zatoru.
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E.5 Ochrana pied povodnémi

1. Pro snizeni povodiiovych rizik v povodi horniho toku feky Opavy s vyuzitim ptirod¢ bliz-
kych opatieni jsou navrzeny objekty a zafizeni na toku Opavy. Zakladnimi navrhovanymi
prvky protipovodiiové ochrany jsou :

- vodni nadrz Nové Hefminovy, ktera svym reten¢nim G¢inkem snizi a oddali kulmi-
nacni pritoky povodni

- opatieni pro zvySeni kapacity koryta feky Opavy pod vodni nadrzi, navrhovana pro
zvyseni ochrany sidel lezicich podél toku, pii zohlednéni vlivu vodni nadrze.

2. Pro realizaci vySe uvedenych zaméri je podél toku vymezen koridor pro realizaci opatfeni
na snizeni povodiiovych rizik KSPR. Soucasti koridoru je i vodni nadrz Nové Hefminovy
vcetné hraze, ucelovych komunikaci, apod.

E.6 Podminky pro rekreaéni vyuZivani krajiny
1. Krajina bude vyuzivana pro turistiku a cykloturistiku.

2. Na plochach zemédélské piady NZ a na lesnich pozemcich NL se pfipoustéji stavby
turistickych stezek a cyklostezek a stavby pristieskil pro turisty.

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani nerosti

1. Plochy pro dobyvani nerostil nejsou vymezeny.
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F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 Piehled typii ploch s rozdilnym zptisobem vyuZziti

V feseném tizemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch:

plochy bydleni:
- plochy smiSené obytné SO
plochy rekreace RI

plochy obéanského vybaveni

- plochy obc¢anského vybaveni vetejné infrastruktury ov

- plochy sportovnich zatizeni oS

- plochy hibitova OH
plochy vefejnych prostranstvi PV
plochy dopravni infrastruktury:

- plochy dopravy silni¢ni DS

- plochy dopravy zelezni¢ni Dz

- plochy dopravnich koridort DK
plochy technické infrastruktury TI
plochy vyroby a skladovani VS
plochy systému sidelni zelené:

- plochy zelen¢€ na vetejnych prostranstvich yAY)

- plochy zelené ptirodniho charakteru ZP

- plochy zelené soukromé ZS
plochy vodni a vodohospodaiské \AY
plochy zemédélské NZ
plochy lesni NL
plochy uzemniho systému ekologické stability USES
plochy koridoru pro realizaci opatieni na sniZeni povodiiovych rizik KSPR
plochy provozniho stiediska PS
plochy tcelového lesa UL

F.2 Podminky pro vyuZziti ploch
Jsou uvedeny v ptilozenych tabulkach ¢. 2.1 — 2.22.
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tab. ¢. 2.1

PLOCHY SMIiSENE OBYTNE SO

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny k polyfunkénimu vyuziti, pfevazné pro bydleni, ob¢anské vybaveni
a vefejna prostranstvi.

Pripustné vyuziti:

- stavby rodinnych domd, bytovych domt

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby ob¢anského vybaveni, napt. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socidlni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vetejnou spravu,
stavby a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby
pro ubytovani, stavby pro stravovani

- stavby a zafizeni vetejnych prostranstvi — napi. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, vefejna zelen, vetejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napft. stavby a zatizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izola¢ni zeleii, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energeticka vedeni, komunika¢ni vedeni vefejné komunikacni sité,
elektronickd komunikaéni zatizeni vefejné komunikaéni sité, produktovody

- nerusici vyroba a vyrobni sluzby, které svym provozovanim a technickym zatizenim
nenarusuji uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi
souvisejiciho uzemi

- stavby a Gpravy na vodnich tocich

- plochy pro realizaci uzemniho systému ekologické stability

Podminéné pripustné vyuziti:
- realizace staveb, zmén staveb a zmén vyuziti staveb v ploSe P1 je podminéna doloZzenim
splnéni hygienickych limitt

Nepripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, napf. pro t€zbu nerostil, hutnictvi, té¢Zké
strojirenstvi, chemii, skladové arealy, zemédé€lské stavby, které svym provozovanim
a technickym zafizenim narusuji uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu
prosttedi souvisejiciho izemi

- stavby obchodniho prodeje o vyméfe v&tsi nez 1000 m?

- stavby Cerpacich stanic PHM

- autobazary

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 2 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,5
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tab. €. 2.2

PLOCHY REKREACE RI

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou ur¢eny k vyuziti pro rodinnou rekreaci.

Pripustné vyuZziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby pro obchod, stravovani a sluzby

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby kulturni a cirkevni

- stavby garézi

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulaénich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuZiti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro zdravotnictvi a socialni péci

- stavby pro Skolstvi a administrativu

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby zeméd¢lské

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- autobazary

- stavby hromadnych garazi

- zfizovani zahrddkovych osad, stavby zahradkaiskych chat

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost INP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,3
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tab. €. 2.3

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY OV1

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou ur€eny pro areal zdkladni Skoly.

Pripustné vyuZziti:

- stavby pro skolstvi

- byty pro spravce a zaméstnance

- stavby garazi

- stavby hfist

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro primyslovou vyrobu

- zemédelské stavby

- stavby pro obchod, stravovani, sluzby

- stavby ubytovacich zatizeni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkatskych chat
- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- autobazary

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 3 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50
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tab. €. 2.4

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY OV2

Hlavni vyuziti:
Plocha je urcena pro kulturni vyuziti objektii a pozemku byvalé kaple.

Pripustné vyuZziti:

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipula¢nich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuZiti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro prumyslovou vyrobu

- zemédélské stavby

- stavby pro obchod, stravovani, sluzby

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkaiskych chat
- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- autobazary

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 3 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,5
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tab. €. 2.5

PLOCHY SPORTOVNICH ZARIZENI OS

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urceny pro sportovni zaiizeni.

Pripustné vyuziti:

stavby sportovnich zatizeni

stavby socialniho a provozniho zazemi véetné garazi
stavby ubytovacich zatizeni

stavby pro stravovani a sluzby

byty pro majitele, spravce a zaméstnance

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich
stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,

stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuZziti:

stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy
stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialni péci
stavby pro obchod a administrativu

stavby cirkevni a kulturni

stavby pro rodinnou rekreaci

stavby pro vyrobu, vyrobni a technické sluzby, sklady
stavby zemédélské

¢erpaci stanice pohonnych hmot

autobazary

stavby hromadnych garazi

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkaiskych chat

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

max. podlaznost 2 NP a podkrovi
koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,80
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tab. ¢. 2.6

PLOCHY HRBITOVA OH

Hlavni vyuziti:

24

Pripustné vyuZziti:

- stavby souvisejici s provozem hibitova

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D

- stavby parkovist’ a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 2.7

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI PV

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro vefejna prostranstvi — ulice, navsi, apod.

Pripustné vyuZziti:

- drobné stavby pro ucely kulturni a cirkevni

- pfistfesky pro hromadnou dopravu

- prvky drobné architektury a mobilidie

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury
- stavby komunikaci funkéni skupiny D2

Nepripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 2.8

PLOCHY DOPRAVY SILNICNI DS

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urceny pro stavby a zafizeni silni¢ni dopravy — parkovisté, hromadné garaze,

apod.

Piipustné vyuziti:

- stavby garazi

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch,

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuziti:
- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. €. 2.9

PLOCHY DOPRAVY ZELEZNICNI DZ

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou ur€eny pro stavby a zafizeni zelezni¢ni dopravy.

Pripustné vyuZziti:

- stavby zelezni¢ni

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch,

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 2.10

PLOCHY DOPRAVNICH KORIDORU DK

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urceny pro vedeni koridort silni¢nich komunikaci véetné souvisejicich staveb.

Piipustné vyuziti:

- stavby silnic, mistnich a uc¢elovych komunikaci véetn€ naspt, zarezii, opérnych zdi, mostii
a dalsich souvisejicich staveb a zafizeni

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury v€etné souvisejicich staveb a zatizeni

- stavby a zafizeni pfimo souvisejici s technologickym zajisténim a vystavbou vefejné
prospésné stavby vodniho dila Nové Hefminovy

Nepripustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné vyuZiti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 2.11

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY  TI

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Pripustné vyuziti :

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury v€etné souvisejicich provoznich zatizeni
- stavby ucelovych a pé&Sich komunikaci

- stavby manipulacnich a parkovacich ploch

- stavby oploceni

Nepripustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,50
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tab. €. 2.12

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI VS

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro vyrobu, skladovani a vyrobni sluzby.

Pripustné vyuziti:

- stavby zemédélské

- stavby pro primyslovou vyrobu, vyrobni a technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby gardzi

- autobazary

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- sbérny surovin

- socialni zafizeni slouzici zamé&stnancum

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipula¢nich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

- zelen

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab. ¢. 2.13

PLOCHY ZELENE NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH ZV

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou ur€eny pro vefejné piistupnou zelei.

Pripustné vyuZziti:

- stavby zafizeni slouzicich jako odpoc¢inkové misto pro turisty a cykloturisty
- drobné stavby pro ucely kulturni a cirkevni

- prvky drobné architektury a mobilidie

- stavby détskych hiist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny D2

Nepripustné vyuZziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 2.14

PLOCHY ZELENE PRIRODNIHO CHARAKTERU ZP

Hlavni vyuziti:
Jde o plochy stavajici zelené uvnitt zastavéného tizemdi, které nemaji charakter vefejné zelené
a jsou nezastavitelné.

Piipustné vyuZziti:
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby t¢elovych komunikaci

Nepripustné vyuZziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 2.15

PLOCHY ZELENE SOUKROME ZS

Hlavni vyuziti:
Jde o plochy stavajicich zahrad v zastavéném tzemi obce, na nichz se nepfipousti obytna
vystavba.

Pripustné vyuziti:

- stavby oploceni

- stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstka

- stavby altand, pergol, bazénd, ohnist’ apod.

V plochach, které lezi v budoucim ochranném pasmu pielozky silnice 1/45, se vySe uvedené
stavby povoluji pouze jako stavby docasné.

Nepripustné vyuZziti:
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 2.16

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE VV

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urc¢eny pro vybudovani vodnich nadrzi véetné hrazi.

Piipustné vyuZziti:
- stavby vodnich nadrzi véetné hrazi a dalSich souvisejicich zatizeni

- stavby na vodnich tocich

Nepripustné vyuZziti:
- jakékoliv jiné stavby s vyjimkou vySe uvedenych

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 2.17

PLOCHY ZEMEDELSKE NZ

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou ur€eny pro rostlinou zemédélskou vyrobu.

Pripustné vyuZziti:

- zemédé@lska rostlinna vyroba

- pastevni chov dobytka

- stavby doplitkkovych zatizeni pro zemédélskou vyrobu (napf. ptisttesky pro pastevni chov
dobytka, napajecky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby pro skladovani sena a slamy,
stavby vcelinl)

- stavby zafizeni, ktera jsou v z4jmu ochrany ptirody a krajiny, stavby piistteskt pro turisty

- drobné sakralni stavby (bozi muka, kiize, kaplicky)

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldrii), stavby
nahonil

- stavby spolecnych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych tprav (vodohospodaiska
zafizeni, protierozni opatient, realizace USES)

Nepripustné vyuziti:

- jakékoliv stavby s vyjimkou vySe uvedenych

- zfizovani zahradkovych osad

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni zeméd¢€lskych arealti, pastevnich arealli, objektl
technického vybaveni a zahrad

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 2.18

PLOCHY LESNI NL

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro lesni hospodatstvi.

Pripustné vyuZziti:

- lesni vyroba

- zemé&délskd vyroba souvisejici s lesnim hospodéistvim a myslivosti

- stavby slouzici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany ptirody a krajiny, stavby pfistieski pro turisty

- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funk¢ni skupiny
D2

- stavby technického vybaveni, jejichz umisténi nebo trasovani mimo zénu by bylo
netesitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby ndhont

Nepripustné vyuziti:

- zvySovani kapacity stavajicich objektti, pokud neslouzi lesnimu hospodarstvi
nebo zajmim ochrany piirody a krajiny

- veskeré stavby s vyjimkou staveb uvedenych vyse

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

27




tab. ¢. 2.19

PLOCHY UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY USES

Hlavni vyuziti: )
Plochy jsou uréeny pro plnéni funkci USES.

Pripustné vyuZziti:

na zemédélské ptidé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

na lesni piidé mimoproduk¢ni funkce s preferovanim podrostniho hospodaieni

a puvodnich druhu dievin

stavby zafizeni, ktera jsou v zdjmu ochrany ptirody a krajiny

stavby pésich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou upravou blizkou
ptirode

stavby malych vodnich nddrzi, stavby na vodnich tocich

stavby technického vybaveni pouze liniové, kiizeni ve sméru kolmém na biokoridor;
tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan jejich nezbytny spoleensky
vyznam a nemoznost vedeni mimo USES

zmeény stavajicich staveb

Nepripustné vyuziti:

zmény kultur pozemk s vys$Sim stupném ekologické stability na kultury s niz§im stupném
ekologické stability

realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych vyse

zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemki stavajicich
staveb

zfizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich objektl

tézba nerosti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

nejsou stanoveny
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tab. ¢. 2.20

PLOCHY KORIDORU PRO REALIZACI OPATRENI NA SNIZENI
POVODNOVYCH RIZIK KSPR

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou urceny pro realizaci opatieni na snizeni povodiiovych rizik na toku Opavy vcetné
souvisejicich staveb.

Pripustné vyuZziti:

- stavby dopravni infrastruktury, tj. stavby silnic, mistnich a ucelovych komunikaci, most,
ptechodt pro dobytek, lavek pro pési a cyklisty apod. a dalSich staveb souvisejicich
se stavbami dopravni infrastruktury

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, v€etné nezbytnych ptelozek a ptipojek
a zafizeni na liniovych stavbach

- stavby vodniho hospodafstvi a souvisejici infrastruktury véetné hydroenergetiky

- kdceni porostl a ndhradni vysadba stromt a ket

- opatfeni k zajisténi funkce izemniho systému ekologické stability

- stavby vodnich nadrzi a koryt vodnich tokti, ptelozky vodnich tokd a odvodiovacich
prikopi, upravy koryt, ohrazovani, objekty na vodnich tocich a dal$i objekty s vodnim
tokem souvisejici

- doprovodna a revitalizacni opatieni pro dosazeni dobrého hydromorfologického stavu
vodnich tokl

- zatrubilovani vodnich tokid v nezbytném rozsahu

Nepripustné vyuZziti:
- stavby neuvedené ve vyuziti piipustném

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

29




tab. ¢. 2.21

PLOCHY PROVOZNIHO STREDISKA PS

Hlavni vyuziti:

Plochy jsou uréeny pro stavby a zatizeni provozniho stfediska pro zajisténi provozu vodniho
dila.

Piipustné vyuziti:

- stavby administrativnich, provoznich a skladovacich budov a zatizeni pro zajisténi provozu
vodniho dila

- stavby klimatologické stanice

- stavby garazi

- stavby pro bydleni — pouze pro obsluhu vodniho dila

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby ucelovych a pésich komunikaci

- stavby manipula¢nich a parkovacich ploch

- stavby oploceni

Nepripustné vyuZiti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. €. 2.22

PLOCHY UCELOVEHO LESA UL

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréeny pro lesni hospodaftstvi s moznosti umisténi infrastruktury souvisejici
s vodnim dilem.

Pripustné vyuziti:

- lesni vyroba

- zemeédélska vyroba souvisejici s lesnim hospodarstvim a myslivosti

- stavby slouzici k zajisStovani provozu lesnich Skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby zafizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany pfirody a krajiny, stavby pfistieskl pro turisty

- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny
D2

- stavby technického vybaveni, jejichz umisténi nebo trasovani mimo zénu by bylo
nefesitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby technické infrastruktury souvisejici s vodnim dilem Nové Hefminovy (kontrolni
vrty, pilife pro méfeni, apod.)

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby ndhont

Nepripustné vyuZziti:
- veSkeré stavby s vyjimkou staveb uvedenych vyse

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Verejné prospésné stavby dopravni a technické infrastruktury

G.1.1 Stavby pro dopravu

VD1/1

VD1/2
VD3.1

VD3.2

VD3.3

VD3.4

VD3.5

VD4

pielozka silnice 1/45, v¢etn€ vyvolanych uprav okolni komunikacni sité a siti
technické infrastruktury
levobiezni mistni obsluzna komunikace
nova MK obsluhujici plochy pro navrhovanou zastavbu ve stiedni ¢asti Zatoru
ve dvoupruhové kategorii
nova MK obsluhujici plochy pro navrhovanou zastavbu ve stfedni ¢asti Zatoru
Vv jednopruhové kategorii s vyhybnami
nova MK obsluhujici plochy pro navrhovanou zastavbu ve stfedni ¢asti Zatoru
V jednopruhové kategorii
nova MK obsluhujici plochy pro navrhovanou zastavbu ve stfedni ¢asti Zatoru
V jednopruhové kategorii s vyhybnami
nova uslepend MK navrzena v trase stavajici polni cesty k evangelické kapli
V jednopruhové kategorii
dobudovani chodniku podél stavajiciho prutahu silnice 1/45

G.1.2 Stavby pro technickou infrastrukturu — vodni hospodarstvi

VTV 1

VTV 1/1
VTV 1/2

vystavba odvodiiovaciho piikopu pro odvedeni piivalovych vod z Cakové
do Cakovského potoka

vystavba ¢istirny odpadnich vod

vystavba splaskové kanalizace — stoky A, A-1, B a C v¢etn¢ Cerpacich stanic

G.1.3 Stavby pro technickou infrastrukturu — energetiku a spoje
VTE 1/1-7 vystavba distribu¢nich trafostanic TR N — 1-7

VTE 1/8
VTE 1/9
VTE 2

VTE 3

vystavba distribu¢ni trafostanice TR N1/1 v€etné ptipojky

vystavba distribucni trafostanice TR N1/2 v¢etné ptipojky

pielozka dalkového optického kabelu Krnov — Bruntal podél ptelozky silnice 1/45
a podél levobtezni komunikace

ptelozka vedeni VN 278 22 kV kolem vodni nddrZze Nové Hefminovy

G.2 Verejné prospéSna opatieni

VU ZalozZeni chybéjicich prvku izemniho systému ekologické stability

VUL1
VUL3
VULS8
VUL10
VUL11
VUN1
VUNZ2
VUN3

LBK L1 — ¢ast
LBK L3 — ¢ast
LBK L8 — ¢ast
LBK L10 — cast
LBK L11 — ¢ast
NRBK 96 — ¢ast
LBC — cast
NRBK 96
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VUN4
VUNS
VUNG
VUN7
VUNS
VUNS9
VUN16
VUN18
VUN19
VUNZ20
VUN21
VUN22
VUN24

VK

LBC — ¢ast
NRBK 96

LBC

NRBK 96

LBC

NRBK 96
NRBK 96 — ¢ast
NRBK 96 — ¢ast
LBC

NRBK 96

LBC — ¢ast
NRBK 96 — ¢ast
NRBK 96 — ¢ast

koridor pro realizaci opatfeni na snizeni povodiiovych rizik véetné vyvolanych

demolic

H. VYMEZENI DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE ,
PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO

H.1 Verfejna prostranstvi

1. Ptedkupni pravo lze uplatnit pro nasledujici vefejné prostranstvi:

Plocha ¢.

Nazev

Katastralni tzemi

Parcelni ¢islo

Ve prospéch

V4

U Kostela I.

Zator

1803

Obec Zator

I. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI

MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI VCETNE PODMINEK
PRO JEHO PROVERENI

1. V plochy ani koridory uzemnich rezerv se Uzemnim pldnem Zator nevymezuji.

J. STANOVENI PORADi ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

1. Hlavni fad navrZené splaskova kanalizace vedeny podél toku Opavy vcetné vystavby ¢is-
tirny odpadnich vod bude realizovan soucasné s protipovodilovymi opatienimi na toku

Opavy.

2. Potadi zmén v tzemi pro ostatni zaméry se Uzemnim planem Zator nestanovuije.
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K. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

LA Textova ¢ast izemniho planu Zator obsahuje 34 stran textu.
I.B  Grafické ¢ast iIzemniho planu Zator obsahuje tyto vykresy:
1. Zakladni ¢lenéni tzemi
2. Hlavni vykres
3. Dopravni infrastruktura
4. Technicka infrastruktura — Vodni hospodaftstvi
5. Technicka infrastruktura — Energetika a spoje

6. Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci
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