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Vé&c: Zéator —kyselka V Kmové 30.4.2015

Na zékladé trvalého pozadavku byl dne 20.4.2015 odebran vzorek vody na vrtu ZV-1
»Zatorska kyselka“ k laboratorni analyze v rozsahu kraceného rozboru dle vyhlasky MZdr.
¢€.252/2004 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisi, kterou se mimo jiné stanovi hygienické pozadavky
na pitnou vodu.

Analyza byla provedena ve vodohospodafské laboratofi KVaK s.r.o. Krov a vysledky
jsou dokladovény laboratornim protokolem &. 123/15 (viz. pfiloha &. 1). Vysledky kraceného
rozboru se ve fyzikalnich, chemickych a mikrobiologickych ukazatelich ve srovnani s analyzou
z jara roku 2014 1i8i v obsahu Fe, volného CO, a amonnych iontd.

Obsah Fe se snizil na 0,85 mg/l, amonné ionty jsou sniZené aZ na 0,02 mg/l. Naopak
navySeni zaznamenavame u volného CO, na druhou nejvy$si hodnotu 1 619,2 mg/l. které se
hodnotou dostalo na niZ§i primé&rnou hodnotu za posledni 3,5 roku.

Po mikrobiologické strance odpovidaji ve vSech stanovenych ukazatelich limitdm pitné
vody.

Celkové zlistava kvalita ,,Zatorské kyselky* svym charakterem srovnatelna s predchozimi
roky a vykazuje v analyzovanych slozkédch stabilni charakter. Pot&Sitelny je momentalng vy3si
obsah volného CO;,
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Ptilohy:

1. Laboratorni protokol &. 123/15.

2. Tabulka dlouhodobého sledovéni analyzovanych ukazatel, véetné grafického vyvoje
volného CO,.
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ZATOR - KYSELKA

Fyzikalni rozbor

KVaK s.r.o. limitni hodnoty dle
ukazatel Jjednotka namérena hodnota ze dne: vyhlésky MZdr.
22.10.2013 7.3.2014 29.9.2014 20.4.2015 ¢.252/2004 Sh.
barva mgPl/l 0,6 >20 11 8 20
zakal ZF(n) <1 >20 17 30 5
pH 6,25 6,09 6,31 6,36 6,5az9,5
KNK 4.5 (alkalita) mmol/l 18,75 18,6 18,4 18,3 0,8
ZNK 8.3 (acidita) mmol/l 26,2 26,2 36 36,8
tvrdost celkova mmol/l 76 7,52 7.8 78
CHSK-Mn mg/l 1,5 1 1,4 0,6 3
chloridy mg/l 42 6,7 6,7 8,1 100
dusiénany mg/l 0,2 0,6 0,3 <0,2 50
dusitany mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,5
Zelezo mg/l 1,2 49 4,25 0,85 0,2
mangan mg/l 0,58 0,81 1,04 0,69 0,05
amonné ionty mg/l 0,04 1,59 0,06 0,02 0,5
vapnik mg/l 260,5 276,6 276,6 270,5 >30
hor¢ik mg/l 26,8 15,1 15,1 25,5 >10
hydrogenuhli¢itany mg/l 1114 11346 1122 1116
vodivost uS/cm 1642 1615 1743 1656 2500
volné CO, mg/l 1153,0 1152,8 1584,0 1619,2
sirany mg/l 0,2 <2 <2 <1 250
hww 22102013 7.3.2014 2992014 2042015
kolonie pfi 22° C KTJ/ 1ml 1 0 9 0 200
|kolonie prfi 36° C KTJ/ 1ml 0 14 0 0 20
koliformni bakt. KTJ/100ml 0 0 0 0 0
fek.streptokoky KTJ/100mI 0 0 0 0 0
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 0 0 0
Vyvoj obsahu volného CO2 v obdobi 8/2008 aZ 4/2015
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datim kritérium pro zarazeni podzemni vody
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KVaK s.r.o., Gorkého 11, Krnov 794 01
Vodohospoda¥sk& laboratof

Laboratorni protokol &. 123/15
pro pitné vody

Objednavatel:ing. Petr Ulahel

Misto odbéru:ZzZator Datum odbéru: 20.04.2015

Odebral: p. Bohm
Materi&l: Podzemni voda Vyhotoveno: 24.04.2015
kyselka Vzorek &.: 00123

Fyzikalni rozbor

Namérena Pouzité

Ukazatel hodnota NM (%) metoda Limit(vyhl.252/04)
pH 6,36 2.5 (€SN ISO 10523 6,5-9,5 vyhovuje
KNK 4.5 (alkalita) mmol/l 18,3 5.0 (SN ISO 9963-1 0.8 vyhovuje
ZNK 8.3 (acidita) mmol/1 36,8 5.0 CSN ISO 9963-2 vyhovuje
Tvrdost celkova mmol/1 7,80 5.0 (SN ISO 6058 2,0-3,5 vyhovuje
Tvrdost vépenatd mmol/l 6,75 . vyhovuje
CHSK Mn mg/1 0,60 10.0  CSN IS0 8467 3.0 vyhovuje
Chloridy mg/1 8,1 5.0 CSN ISO 9297 100 vyhovuje
Dusicnany mg/1 <0,2 7.0 (SN ISO 7890-3 50 vyhovuje
Dusitany mg/1 0,01 10.0  CSN EN 26777 0,5 vyhovuje
Zelezo mg/1 0,85 8.0 (SN EN ISO 11885 max.0,20  vyhovuje
Mangan mg/1 0,69 10.0 (SN ISO 6333 0,05 vyhovuje
Rmon.ionty NH4 mg/1 0,02 10.0 IS0 7150 0.5 vyhovuje
Barva mgP1/1 8,0 10.0 (SN EN ISO 7887 20 vyhovuje
Zakal ZF (n) 30 10.0 €SN EN ISO 7027 5 vyhovuje
Vodivost us/cm 1656 10.0 CSN EN 27888 2500 vyhovuje
Sirany mg/1 <1 10.0 €SN IS0 9280 250 vyhovuje
Vépnik mg/1 270,5 . vypocet 30 MH vyhovuje
Hoféik mg/1 25,5 : vypocCet 10 MH vyhovuje
Volny CO2 mg/1 1619,2 ; vypocet vyhovuje
Hydrogenuhli&itany mg/1l 1116 . vypolet vyhovuje
Mikrobiologicky rozbor

Namérena Pouzita

Ukazatel hodnota NM (%) metoda Limit(vyhl.252/04)
Kolonie pfi 22 C  KTJ/ml 0 CSN EN ISO 6222 max 200 vyhovuije
Fek. streptokoky KTJ/100ml 0 CSN IS0 7899-2 0 vyhovuje
Kolonie pfi 36 C  KTJ/ml 0 . €SN EN ISO 6222 max. 20 vyhovuje
Escherichia coli  KTJ/100ml 0 . €SN EN IS0 9308-1 0 vyhovuje
Koliformni bakt. KTJ/100ml 0 . €SN IS0 9308-1 0 vyhovuje

Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSenych predmétt uvedenych vySe. Protokol
mize byt reprodukovdn pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratorfe.
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